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für ZK Universal PV Blechziegelfür ZK Universal PV Blechziegel

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen herzlich für den Kauf unserer hochwertigen ZK Universal PV Blechziegel.

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur ordnungsgemäßen Verwendung 

und Pflege unserer Produkte, damit Sie deren Leistung und Lebensdauer maximieren können.

PRODUKTÜBERSICHT:

Unsere Produktpalette umfasst zwei verschiedene Modelle - ZK Small und ZK Large.

Alle unsere Blechziegel bestehen aus hochwertigem verzinktem Blech und sind mit einer Bleischürze 

ausgestattet.

QUALITÄTSSICHERUNG:

Wir möchten betonen, dass alle unsere Materialien sorgfältig geprüft und hergestellt werden, um 

höchsten Qualitätsstandards zu entsprechen. Unsere Produkte erfüllen alle notwendigen Normen und 

Anforderungen, um eine zuverlässige Leistung und Langlebigkeit sicherzustellen.

MASSNAHMEN ZUR ROSTVERMEIDUNG:
Damit Sie die Lebensdauer Ihrer ZK Universal PV Blechziegel maximieren können,

beachten Sie bitte folgende Rostvermeidungsmaßnahmen:

Bitte beachten Sie, dass es keine Gewährleistung für die Optik unserer Produkte gibt, da äußere Einflüs-

se wie Witterung und Umweltfaktoren die äußere Erscheinung im Laufe der Zeit beeinflussen können. 

Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit Ihrer ZK Universal PV Blechziegel. Für den 

Fall, dass der Bedienungsanleitung keine Folge geleistet wird, sind Schäden nicht auszuschließen. 

In diesem Fall kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Wenn Sie weitere Fragen haben oder Unterstützung benötigen, 

stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

• Keine Späne auf dem Blech liegen lassen: Es ist wichtig sicherzustellen, dass keine Metallspäne 

oder Fremdkörper auf der Oberfläche der Blechziegel verbleiben. Diese können Kratzer verursachen 

und die Schutzschicht beschädigen.

• Dichtungen für die Schrauben verwenden: Bei der Montage der Blechziegel ist es entscheidend, 

Dichtungen oder Unterlegscheiben für die verwendeten Schrauben zu verwenden. Dadurch wird 

verhindert, dass Feuchtigkeit unter die Ziegel gelangt und Rostbildung begünstigt wird.
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